
FICHE TECHNIQUE  

Date : 01/02/2021 Rév. : 001 

Famille : Réflecteur parabolique Référence : RP70C 

Application :  

Réception de la radio et la télévision par satellite, leur forme permet aux ondes de se 

réfléchir en se concentrant au foyer où se trouve la tête (LNB) qui converti la fréquence reçu 

avant d’aboutir au démodulateur.  

Dimension : Ø70 
Données techniques :  

 Type : Offset / Classique  

 Gain (dB) : 37,6 - 38,3 

 Plage de fréquences (GHz) : 10,7 - 12,75 

 long axe (D) x petit axe (d) (mm) : 708 x 653 

 Epaisseur de la tôle (mm) : 0.5 

 Matière : Tôle LAF DC04 et accessoires en 

tôle Galvanisé 

 Peinture : Epoxy 

 Couleur : gris (RAL-7035) 

 Fixation : Mural/Sole 

 Diamètre de fixation (mm) : 30 ~ 55 

 Angle d'azimut : 0° ~ 360° 

 Angle d'élévation : 0° ~ 35° 

 

 

Avantage :  

 Résiste à la corrosion. 

 Indicateur d'angle gravé sur le support. 

 Bonne qualité du signal. 

 Pose simple. 

 Fabriqué en Algérie. 

 Couleur & Impression label personnalisé.  

 


